
POZZETTO D'ISPEZIONE ACQUE BIANCHE

POZZETTO DI ALLACCIAMENTO LOTTI CON SIFONE TIPO "FIRENZE" - FOGNE NERE

POZZETTO D'ISPEZIONE ACQUE NERE

CADITOIA STRADALE

RETE ACQUE BIANCHE DA REALIZZARE

RETE ACQUE NERE SEZIONE C-C

PER RAGGIUNGERE QUOTA STRADALE

PIASTRA IN C.A. PREFABBRICATA ADEGUATAMENTE
FISSATA ALL'ELEMENTO SOTTOSTANTE

(SOLO PER POZZETTI PREFABBRICATI)

NON VENTILATO, CON GUARNIZIONE DI TENUTA
CHIUSINO IN GHISA SFREROIDALE A NORMA UNI/EN 124, D400

GIUNTO DA REALIZZARE A TENUTA MEDIANTE
APPOSTA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

EPOSSICATRAMOSE SULLE PARETI E SULLE PENDENZE
RIVESTIMENTO PROTETTIVO INTERNO CON RESINE

SUCCESSIVAMENTE AL GETTO PROLUNGATA PRIMA
CANALETTA REALIZZATA CON TUBO IN PVC TAGLIATA

CLS MAGRO ARMATO CON RETE
ELETTROSALDATA Ø6/20x20

TUBAZIONE IN PVC UNI/EN 1401
CLASSE SN4 (SDR41)

E DOPO IL POZZETTO

GUARNIZIONE ELASTOMERICA
DI TENUTA (VEDI PARTICOLARE)

POZZETTO PREFABBRICATO
O GETTATO IN OPERA

ELEMENTO AGGIUNTIVO

TORRETTA IN CLS

0.90/1.00
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B
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0.60

SEZIONE B-B

0.15 0.15

VARIABILE

VARIABILE
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PARTICOLARE POZZETTO STRADALE PER FOGNATURA BIANCA E NERA

80
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DIMENSIONI INTERNE POZZETTI D'ISPEZIONE DI LINEA

IL POZZETTO 70x70 E' UTILIZZABILE PER PROFONDITA' DI SCORRIMENTO FINO

FINOCLS Rbk 250 A RAGGIUNGERE UNO SPESSORE FINITO TOTALE DI CM 10-12
A m 1.20 NELLA POSA SI DOVRA' RINFIANCARE ESTERNAMENTE LE PARETI CON

PARTICOLARE CADITOIA STRADALE

Per carichi di I categoria
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60x60 COMPLETA DI TELAIO
CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE C250

SCHEMA DI ALLACCIO TIPO

SEZIONE TIPO DI ALLACCIO RETE NERA

PVC DN 160

VARIABILE

COLLETTORE PRINCIPALE

BAULETTO DI SABBIA

IL BAULETTO DI SABBIA SARA' SOSTITUITO

PER RICOPRIMENTI DEL TUBO < A cm 50
DA QUELLO IN MISTO CEMENTATO

N.B.

0.20

TAPPO

LIMITE DI PROPRIETA' PRIVATA

PVC DN 160

DI PULIZIA DEL POZZETTO
CURVA SFILABILE PER OPERAZIONI

AL COLLETTORE PRINCIPALE

DI SOTTOFONDO
CALCESTRUZZO MAGRO

BAULETTO DI PROTEZIONE
IN CLS

POZZETTO DI ALLACCIAMENTO LOTTI - FOGNE BIANCHE

RETE ACQUE MISTE ESISTENTE

POZZETTO DI DIVISIONE ACQUE MISTE ESISTENTI IN ACQUE NERE E BIANCHE

Sviluppo 1:500

LOTTO B

LOTTO  A

Ø
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0 
P.
0.
5%

Ø500 P.0.2%

Ø160 P.1%

Ø
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Ø400 FOGNATURA MISTA ESISTENTE

Ø200 P.0.5%
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Ø1200 CLS ESISTENTE

Ø
20
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0.
5%

Ø160 P.1%

Ø160 P.1%

Ø
250 P.0.5%

Ø400 FOGNATURA MISTA ESISTENTE

Ø
20
0 
P.
0.
5%

Ø400 FOGNATURA MISTA ESISTENTE

Ø500 FOGNATURA MISTA ESISTENTE

ATTRAVERSAMENTO

LEGENDA

SCHEMI DI ALLACCIO: TIPOLOGIE

ASSE BINARI FERROVIA RIMINI -BOLOGNA

Pedrizzo

PVC DN630 P.0.21%

A
BC

PARTICOLARE 1

SCHEMA SNODO RETE MISTA ESISTENTE -
RETE BIANCA NUOVA - RETE NERA NUOVA

RETE MISTA RETE BIANCA

RE
TE

 N
ER

A

D

D

A B

C

Ø
31
5 
P.
0.
5%

PROFILI LONGITUDINALI
FOGNATURA BIANCA - FOGNATURA NERA

POZZETTO IN C.A. 50x50
CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE 60x60

 TENUTA IDRAULICA
GARANTIRE LA PERFETTA

SABBIA DI RIEMPIMENTO

PER RICOPRIMENTI DEL TUBO < A cm 50
BAULETTO DI PROTEZIONE IN MISTO CEMENTATO 

PVC DN 160

CASSONETTO STRADALE DI
INERTE NATURALE STABILIZZATO

SEZIONE TIPO "B" ALLACCIO CADITOIE STRADALI - SU CONDOTTA IN PVC CON NOTEVOLE RICOPRIMENTO

CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE C250 CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE C250

PV
C

 D
N

 1
60

MARCIAPIEDE

ALLACCIO PRIVATO AL COLLETTORE
PUBBLICO DI RETE NERA

MARCIAPIEDE

PV
C

 D
N

 1
60

CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE C250

PV
C

 D
N

 1
60

COLLETTORE PRINCIPALE RETE BIANCA IN PVC (UNI EN 1401 SN4)

COLLETTORE PRINCIPALE RETE NERA

CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE C250

IN PVC (UNI EN 1401 SN4)

PER RICOPRIMENTI DEL TUBO < A cm 50
BAULETTO DI PROTEZIONE IN MISTO CEMENTATO 

 TENUTA IDRAULICA
GARANTIRE LA PERFETTA

SABBIA DI RIEMPIMENTO

POZZETTO IN C.A. 50x50
CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE 60x60

PVC DN 160

INERTE NATURALE STABILIZZATO
CASSONETTO STRADALE DI

SEZIONE TIPO "A" ALLACCIO CADITOIE STRADALI - SU CONDOTTA IN PVC CON MODESTO RICOPRIMENTO

C
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PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 1

2 1

3

4

5

6

7

2

3

5

7

4

Qs 0,27

IN SPINGITUBO

PVC DN400 P.0.80%
Qs 0,26

Qs -0,85

Qs 0,20

Qs -0,40Qs -0,73

Qs -0,51

PVC DN630 P.0.22%

Qs -0,83

Qs -0,83

Qs 0,08

Qs 0,10

A
B

D

1

PVC DN400 P.0.80%

Ø200 P.0.5%

Qs -0,82

Qs -1,09
Qs -0,66

Qs -0,66

PVC DN500 P.0.20%

8

Qs -0,50

Qs -0,69
Qs -0,68

Qs -0,32

Ø160 P.1%

Ø160 P.1%

Qs -1,09

Qs -1,09
Qs -1,05

Ø200 P.0.5%Ø200 P.0.5% Qs -0,85
Qs -0,87

Qs -0,72

Qs -0,93

Qs -0,93

Qs -0,56

Qs -1,06

D B

Qs -1,12Qs -1,14

Qs -0,87

Qs -1,27

Qs -0,87
Qs -0,93

Qs -1,17

PVC DN630 P.0.30%

DA DEMOLIRE

6

D
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PPIA FO

G
NATURA PARALLELA

Ø1000 FOGNATURA MISTA ESISTENTE

Ø
1000 FO

G
NATURA M

ISTA ESISTENTE

Qs -1,19

PVC DN250 P.1.20%

QsB -0,50

A

C

B

Qs -1,16
Qs -1,16

Qs -1,40

Qs -2,05

Qs -2,06

Qs -2,45

Qs -2,15

SCAT CLS 160*100 cm ESISTENTE

Qs -1,28

Qs -1,10

Qs -1,28

Qs -1,23

Qs -1,25

Qs -1,23

E

Qs -1,23

Qs -1,65

Qs -1,70

Qs -1,45

PARTICOLARE 1

Qs -1,40

Qs -1,40 9

Qs 0,67

PVC
 Ø
250 BIANC

A - LATO
 EST
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 Ø
160 NERA - LATO
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VEST 
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G
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PVC
 Ø
250 BIANC

A - LATO
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 Ø
160 NERA - LATO
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E

QsN -0,51

QsB -0,34
QsN -0,33

QsB -0,16
QsN -0,17

Qs -1,06

PVC DN160 P.2.00%
Qs -1,35

10

Qs -0,51

PVC DN630 P.0.25%

FOGNATURA MISTA DA DEMOLIRE

Qs -0,50

Qs -0,60

P.0.30%

P.0.30%

Qs -1,04
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Ø
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Ø
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Su questo elaborato grava il nostro diritto di proprietà per cui ne è vietata la riproduzione, nonché, tra l'altro
la comunicazione a terzi o l'uso comunque da parte di questi.

Ciò ai sensi di legge, salvo la nostra autorizzazione concordata e scritta.

PROPRIETA' :
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PROGETTISTI:
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